
Przechowywanie transport i montaż znaków drogowych

Montaż  znaków  drogowych,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  wymaga  precyzyjnego
przestrzegania  określonych  wytycznych,  które  zapewniają  ich  trwałość  oraz  bezpieczeństwo
użytkowania.  Zasady  stosowania  znaków  drogowych  określono  w  rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  3  lipca  2003  roku.  Znaki  muszą  spełniać  szczegółowe  wymagania
techniczne  oraz  zostać  umieszczone  w  odpowiedni  sposób  na  drogach,  co  reguluje  załącznik
do nr 220 poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 roku.

Transport znaków drogowych

Przewożenie  znaków  drogowych  wymaga  zachowania  szczególnej  ostrożności.  Aby
zminimalizować  ryzyko  uszkodzeń,  należy  je  zapakować  maksymalnie  po  6  sztuk,
owiniętych  folią  typu  "stretch".  Dodatkowo,  zaleca  się  transportowanie  znaków  w  pozycji
pionowej  na  pojazdach  z  plandeką,  co  zapobiega  ich  przemieszczaniu  się  podczas
transportu.  Takie  podejście  minimalizuje  ryzyko  uszkodzeń  mechanicznych  i  zapewnia  ich
długowieczność.

Pielęgnacja i konserwacja znaków

Dla  zachowania  czytelności,  znaki  drogowe  powinny  być  regularnie  czyszczone.  Producent
rekomenduje  przecieranie  powierzchni  miękką  szmatką,  bez  użycia  agresywnych  środków
chemicznych,  takich  jak  rozpuszczalniki  czy  substancje  żrące.  Takie  działanie  pozwala
utrzymać  znaki  w  dobrym  stanie  technicznym,  a  także  zapewnia  ich  pełną  funkcjonalność
przez dłuższy czas.

Warunki gwarancji

Producent  udziela  gwarancji  na  trwałość  folii  odblaskowej  oraz  odporność  na  korozję
metalowych  elementów  znaku,  w  tym  słupka.  Warunkiem  utrzymania  gwarancji  jest
prawidłowy  montaż  zgodny  z  instrukcją  oraz  odpowiednie  posadowienie  znaku  na  pasie
drogowym.  Należy  podkreślić,  że  nieprawidłowe  przewożenie  znaków  lub  nieodpowiednie
ich zamontowanie w podłożu powoduje utratę gwarancji.

Montaż znaków z podwójnie giętą krawędzią

Znaki  drogowe  z  podwójnie  giętą  krawędzią  są  montowane  na  słupkach  za  pomocą
aluminiowych  obejm,  które  należy  umieścić  zarówno  na  górnych,  jak  i  dolnych
krawędziach  znaku,  a  także  na  profilach  usztywniających.  Proces  montażu  obejmuje
poluzowanie  śrub,  wsunięcie  zagiętej  krawędzi  znaku  w  szczelinę  obejmy  oraz  ponowne
dokręcenie  śrub.  Ważnym  etapem  jest  również  zamocowanie  znaku  do  słupka  za  pomocą
pałączka lub taśmy co gwarantuje stabilność konstrukcji.

Zastosowanie  tych  wytycznych  podczas  montażu  zapewnia  długotrwałą  funkcjonalność
oraz  spełnia  wymogi  techniczne,  niezbędne  dla  bezpiecznego  użytkowania  znaków  na
drogach. 




